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TAIPUISAT JA VESITI IVI IT LED -VALOLETKUT 
 
 
 
LED -valoletku on helppo ja nopea asentaa ja taipuu ahtaisiinkin 
paikkoihin.  Se kestää kosteutta, tärinää ja iskuja. Valoletkun asennus  
ei vaadi mitään erikoistaitoja. Valo toimii suoraan 12...28 V tasajännitteellä,  
joten voit käyttää valoa sellaisenaan mm. autossa, veneessä, asunto- 
vaunussa, mökillä jne. Saatavana on myös 12 V tasajännitelähde,  
jolloin voit asentaa valon myös kotiisi. Jokaisessa valoletkussa on sekä  
tulo- että lähtöjohdot ja putkia voi liittää helposti saman peräkkäin. 
 
LED -valoletkujen avulla saat valoa helposti ja vähällä sähkönkulutuksella.  
 
LED-valoletkua on saatavana kaiken värisillä LED:eillä. Yleisin valon väri  
on lämmin valkoien, noin 2800-3200 K.  
 
 
 
 
 
 
 
Paljon eri käyttökohteita, mm: 
 

• Valoksi ulko- ja sisäkäyttöön 

• Terassit, pihapolut yms.  

• Kulkuteiden ja portaiden valaisu, myös ulkotiloissa 

• Kosteiden tilojen valaisu 

• Sisustusvaloiksi eri sovelluksiin 

• Veneen yms. kansi- ja kulkuteiden valoksi 

• Erillaisiin valaistustarkoituksiin kuorma-autoissa,  
työkoneissa ja tarktoreissa yms.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  

 

TEKNISET TIEDOT 
 

• Taipuisa kirkas PVC-putki, pituus 100 cm 

• Superkirkkaita (10,000mcd) LED:ejä  60 kpl 

• Käyttöjännite 12 Vdc 

• Ei tarvitse erillistä ohjainta 

• Roiskevesitiivis rakenne, IP67 

• Käyttölämpötila -10...+60 astetta 

• Asennuslämpötila 20...+50 astetta 

• Liitosjohtojen pituus n. 25 cm  

• Roiskevesitiivis liitin 

• Valon avautumiskulma noin 90 astetta. 
• Maksimi taivutusäde 20 cm 

 

Veneen keulaan asenettu valo, joka valaisee laituria. LED valoletkua on käytetty myös 
veneen kansivalona.  


